Betriebsanweisung e 30.11.2023

Unterschrift:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

etolit GT 410 P
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Verursacht Hautreizungen. (H315)
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (H317)
Verursacht schwere Augenreizung. (H319)
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. (H412)
Gefahrliche Reaktionen am Arbeitsplatz sind moglich mit: Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und
Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid ; Kohlendioxid (CO2)
Achtung Gefahren fiir die Umwelt: Deutlich wassergefahrdend (WGK 2)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Maoglichst in geschlossenen Apparaturen/Anlagen arbeiten. Freisetzung des Stoffs in die Umgebung vermeiden.
Bei Dampfen oder Nebeln Absaugung einschalten und in ihrem Wirkungsbereich arbeiten. GefaRe nicht offen
stehen lassen. Arbeitsbereiche arbeitstaglich reinigen. Beim Ab- und Umftillen Verspritzen und Nachlauf
vermeiden. Raumliche Trennung sowie Kennzeichnung der Arbeitsplatze - Aufenthalt nur soweit notwendig.
Reaktionsfahige Stoffe fernhalten bzw. nur kontrolliert hinzugeben.

Nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Einatmen von Dampfen oder Nebeln vermeiden. Berlihrung mit
Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hande und andere verschmutzte
Korperstellen grindlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden. Produktreste sofort von der Haut entfernen.
StraRenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!

Behalter dicht geschlossen an einem gut gelufteten Ort lagern.

Beschiftigungsbeschrankungen beachten!

Augenschutz: Bei Uberwachungstatigkeit: Gestellbrille mit Seitenschutz. Bei Spritzgefahr: Korbbrille!

Handschutz: Achtung! Beim Umgang mit diesem Stoff unbedingt Schutzhandschuhe tragen! Gepriifte
Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

>0,2mm Durchbruchszeit: 480min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen
reinigen und gut durchliftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind
zu bertiicksichtigen.

Schutzkleidung: Saubere, trockene und eng anliegende Kleidung aus Naturfasern.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL Feuerwehr

Gefahrenbereich raumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von
ausgelaufenem/verschitteten Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie bei groReren Mengen Atemschutz
tragen. Mit saugféahigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen!

Produkt brennt unter normalen Umstanden nicht. Im Brandfall L6schmaRnahmen auf Umgebung abstimmen. Bei
Brand in der Umgebung Behalter mit Sprihwasser kiihlen. Berst- und Explosionsgefahr bei starker Erwarmung!
Bei Brand entstehen geféhrliche Dampfe. Alarm-, Flucht- und Rettungsplane beachten. Feuerwehr alarmieren.
Das Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation muss verhindert werden.

Zustandiger Arzt:

ERSTE HILFE Notruf

Bei jeder Erste-Hilfe-MaBnahme: Auf Selbstschutz achten. Arztliche bzw. augenérztliche Behandlung.

Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei gedffneten Lidern
mit Wasser spulen. Bei Augenverletzungen steriler Schutzverband. Nach Augenkontakt immer augenarztliche
Behandlung.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwasche und Schuhe, sofort ausziehen. Haut mit viel
Wasser spllen.

Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Atemnot Sauerstoff
inhalieren lassen.

Nach Verschlucken: Sofortiges kraftiges Ausspuiilen des Mundes.
Ersthelfer:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Nicht in Ausguss oder Miilltonne schiitten! Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen
Entsorger ansprechen.
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